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> Aba� ant Bois composite 
CAP FERRAT Classic

D E S C R I P T I F  

  Design universel s’adaptant à l’essentiel 
des cuvettes du marché

  Bois composite : robustesse
  Bactéricide
    2,8 kg
  Incassable*
  Charnière individuelle ajustable

en acier inoxydable
  Fixation par le dessus,

avec semelles antidérapantes
    Disponible en blanc

Référence Gencod Conditionnement
Colisage Quantité

PaletteNb M3 Kg

CAP FERRAT
Classic 95 9500 10 3 24723 0076727 Boîte 5 0,06 17,5 150
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A -  Entraxe de fi xation de 
120 à 180 mm

B - Largeur 380 mm
C -  Longueur de cuvette 

440 à 460 mm 

D -  Dimensions internes de 
la lunette :
longueur maxi 287 mm
largeur maxi 235 mm

E - Angle d’ouverture 98°

E

D

Matériau : 
Bois composite
et laque
bactéricide

 Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

Charnières réglables 
en acier inoxydable 
et semelles antidérapantes 

CAP FERRAT Classic 
Réf. : 95 9500 10
Abattant pour WC en bois composite et laqué (o� rant une grande robustesse), garantie 5 ans, 
bactéricide, blanc, 2,8 kg. Dimensions L 426 mm et l 380 mm, angle d’ouverture 98°. À installer 
sur toute cuvette normalisée avec entraxe de � xation de 120 à 180 mm. Fixation par le dessus 
avec charnière individuelle réglable en acier inoxydable et semelles antidérapantes.

T E X T E  D ’A P P E L  D ’O F F R E  

NOUVEAUTÉ 
BOIS COMPOSITE :

• Matériau haute robustesse
• Finitions haut de gamme
• Pas de jaunissement
• Incassable*

NOUVEAUTÉ 
BOIS COMPOSITE

2 couches de laque 
antibactérienne

2 couches de laque 
antibactérienne

Mélange homogène de 
di� érents composants : résine, 
bois et matières végétales, 
chau� é et mis sous presse
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